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LA NUEVA ERA DE LA INDUCCION INDUCTION STONE

Permite una facil limpieza, ya que desaparecen las juntas y cualquier tipo

Material y tecnologia perfectamente integrados. , .
de elemento que habitualmente la dificultan.

Lo que a simple vista parece una encimera tradicional, oculta en su interior un

sistema de coccion por induccidn integrado que nos permite combinar a la La dureza del material garantiza una gran resistencia al rayado, permitiendo
el corte y preparaciéon de los alimentos directamente sobre la encimera.

perfeccion disefios innovadores junto a una gran versatilidad.
Gracios a este avance tecnoldgico disponemos de mayor operatividad en todos
los espacios de trabajo, lo que nos facilita tanto la preparacién de los alimentos

y su cocinado, como la posterior limpieza de la superficie.

Un material perfecto para la aplicacion dentro del uso doméstico y profesional, pues sus
excepcionales caracteristicas hacen que permanezca inalterado en el tiempo.

Disponemos de una amplia gama de colores disefia especificamente para satisfacer
las necesidades de los clientes mds exigentes

Ofrecemos materiales sostenibles que ademds, combinados con esta nueva
tecnologia favorecen la optimizacién del consumo en los hogares.

EL FUTURO
ES AHORA
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Tres zonas de cocinado

925 PVP

(IVA NO INCLUIDO)

ESTETICA

La induccién queda totalmente integrada en la encimera de cocing,

sin necesidad de cortes en la superficie porceldnica.

MULTIFUNCION Y VERSATILIDAD

La superficie donde se cocina, mientras no se esté usando, se puede dedicar a
otras funciones.

HIGIENE Y LIMPIEZA

Al ser una superficie no porosa y no tener ningun tipo de juntas, resulta muy

higiénica y de muy facil limpiezo.

Cuatro zonas de cocinado 0000

985 PVP

(IVA NO INCLUIDO)

SEGURIDAD

No quemaq, sélo se calientan los recipientes férreos, si no hay recipientes de hierro
sobre la encimerao, ésta ni funciona ni consume.

ECONOMIA

La induccidn es el sistema mds econdmico para cocinar.

FACILIDAD DE USO

El manejo del sistema es muy facil e intuitivo, y apto para todos los publicos.



65 mm

3 zonas de coccién

Funcién “Bridge”
Zona de coccién oval

Modulo de control

200 mm

A
v

Instalacion médulo de control

1.- Sobreponer. Realizacién de agujero sobre porcelanico.
2.- Enresado. Realizacién de agujero cajeteado.

3.- Oculto. Opcidn de instalar el médulo en otra zona oculta.

Especificaciones

ISL12-5030

Datos del producto

Datos técnicos

Marca innsoul
Modelo ISL12-5030
Tipo de placa OCULTA: Instalacion Bajo LAMINAM 12
Numero de zonas de coccion 3
Tecnologia de calor Induccién
@ Zona de coccion |, izquierda [cm] 28
@ Zona de coccion Il, frente derecha [cm] 18
@ Zona de coccion lll, detras derecha [cm] 18
Zona de coccioén oval (largo x ancho) [cm] Flexi 39 x 19.5
Potencia de las areas de coccion
Induccioén, frente izquierda con potenciador [W] 3000
Con VarioZone
Induccioén, frente derecha con potenciador [W] 1400
Induccioén, detras derecha con potenciador [W] 1400

Equipamiento

Indicador de calor residual

Sin marcos

Control tactil

Bloqueo de seguridad

Deteccion de ollas

Programacién de tiempo de coccion
Desconexion automatica

Funciones

Funcion “Power” (potenciador)

Funcion “Bridge” (puente entre zonas de
coccion 1y 1)

Dimensiones y peso

Alto x ancho x fondo sin embalaje [cm]
Alto x ancho x fondo con embalaje [cm]
Sin embalaje [Kg]

Conexion eléctrica
Voltaje / frecuencia [V / Hz]

Consumo de energia [Kw]
Normativa de seguridad
Sello de conformidad

Manual de instrucciones de uso e instalacion

Cadigo EAN
Cadigo del producto

Productos complementarios

Con FlexiZone

6.30 x 59 x52
8.10 x 69.20 x 56.20
8

220-240 /380-415 V
50/60 Hz

5.8

Clase |

CE

)
8437021415247
1400501

e  Modelo ISL12-5030 HC incluye control de campana.
. HD900 White: Campana techo 90cm Blanca

e  Tapete silicona

65 mm

4 zonas de coccion

Doble Funcion “Bridge”
Zona de coccion oval

Moédulo de control

200 mm

A
v

Instalacion modulo de control
1.- Sobreponer. Realizacién de agujero sobre porcelanico.
2.- Enresado. Realizaciéon de agujero cajeteado.

3.- Oculto. Opciodn de instalar el médulo en otra zona oculta.

Especificaciones

ISL12-5040

Datos del producto

Datos técnicos

Marca innsoul
Modelo 1ISL12-5040
Tipo de placa OCULTA: Instalacion Bajo LAMINAM 12
Numero de zonas de coccién 4
Tecnologia de calor Induccién
@ Zona de coccion |, frente izquierda [cm] 18
@ Zona de coccion Il, detras izquierda [cm] 18
@ Zona de coccion I, frente derecha [cm] 18
@ Zona de coccion |V, detras derecha [cm] 18

Zona de coccion oval (largo x ancho) [cm]

Potencia de las areas de coccion

Induccioén, frente izquierda con potenciador [W]
Induccioén, detras izquierda con potenciador [W]
Induccioén, frente derecha con potenciador [W]
Induccioén, detras derecha con potenciador [W]

Equipamiento

Indicador de calor residual

Sin marcos

Control tactil

Bloqueo de seguridad

Deteccion de ollas

Programacién de tiempo de coccion
Desconexién automatica

Funciones
Funcién “Power” (potenciador)

Funcién “Bridge” (puente entre zonas de
coccion 11y 1)

Dimensiones y peso

Alto x ancho x fondo sin embalaje [cm]
Alto x ancho x fondo con embalaje [cm]
Sin embalaje [Kg]

Conexion eléctrica
Voltaje / frecuencia [V / Hz]

Consumo de energia [Kw]
Normativa de seguridad
Sello de conformidad

Manual de instrucciones de uso e instalacion

Codigo EAN
Cadigo del producto

Productos complementarios

2 x Flexi 39 x 19.5

1400
1400
1400
1400
Con FlexiZone

6.30 x 59 x52
8.10 x 69.20 x 56.20
8

220-240 /380-415 V
50/60 Hz

5.6

Clase |

CE

L]
8437021415254
1400502

e  Modelo ISL12-5040-HC incluye control de campana.
. HD900 White: Campana techo 90cm Blanca

e  Tapete silicona



